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TUOTETYYPPI TEKNOL AQUA 1410-01on vesiohenteinen puunsuoja-aine. Sis�lt� lahon-, sinistymisen- ja
homeenestoaineita.

K�YTT� Puusep�ntuotteiden (esimerkiksi ikkunoiden ja ulko-ovien), hirsim�kkien ja muun k�sittelem�tt�m�n
puun pohjustukseen EN 335:1 riskiluokan 3 mukaan.

K�ytet��n EN 599:1 mukaisesti teolliseen levitykseen.

Pitempiaikaisessa ulkok�yt�ss� suositellaan aina j�lkik�sittely� pigmentoidulla pintak�sittelyaineella.

Ennen tuotteen k�ytt��nottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus
kyseiseen kohteeseen.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus 5 �2 tilavuus-%

Kiintoainepitoisuus

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

n. 50 g/l

n. 10 g/l

Riittoisuus 8 - 11 m�/l

M��r� voi vaihdella riippuen levitystavasta ja puualustasta.

Kuivumisaika, +23�C / 50 % RH
- k�sittelykuiva 1 h kuluttua

Kuivumisaika riippuu alustasta, kalvonpaksuudesta ja kuivumisolosuhteista (l�mp�tila, suhteellinen
kosteus, ilmanvaihto).

Ohenne, v�lineiden pesu K�ytet��n lahonsuojaukseen ohentamattomana. Tilap�iseen sinistym�- ja homesuojaukseen
ohennetaan suhteessa 1 : 1 vedell�. Ty�v�lineet pest��n v�litt�m�sti k�yt�n j�lkeen vedell� ja
synteettisell� pesuaineella.

V�ris�vyt V�rit�n
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K�YTT�OHJEET
Pinnan esik�sittely Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.

Puun kosteuden tulee olla alle 15 %.

K�sittelyolosuhteet Maalausty�n ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin l�mp�tilan olla yli +15 � C ja ilman
suhteellisen kosteuden alle 80 %.

K�sittely K�sittelymenetelmiksi sopivat valelu ja kasto.

LIS�TIETOJA Varastointikest�vyys ilmoitetaan etiketiss�. Varastoitava tiiviisti suljetuissa astioissa. Sopivin varastointil�mp�tila on +10
�C - +25 �C.

EI SAA J��TY�

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja k�yt�nn�n tuloksiin. Teknos vastaa siit�, ett� tuotteen laatu on laatuj�rjestelm�mme
mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdyst� maalausty�st�, koska se on suuressa m��rin riippuvainen k�sittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei my�sk��n
vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisest� k�yt�st�. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattik�ytt��n. T�m� edellytt��, ett� k�ytt�j�ll� on riitt�v�t
tiedot tuotteen k�ytt�miseksi sek� teknisesti ett� ty�turvallisuusmieless� oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com l�yd�t ajan tasalla olevat versiot Teknoksen
tuoteselosteista, k�ytt�turvallisuustiedotteista ja j�rjestelm�selosteista.


